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adekvatnite ravenki, a presmetkata se povtoruva se dodeka ne se zadovoli 
baranata to~nost. 

Na opredeluvaweto na vrednosta na koeficientot na triewe, pri 
hidrauli~nata presmetka na magistralnite cevkovodi, treba da mu se 
posveti posebno vnimanie. Ovie cevkovodi se prili~no dolgi , pa mo`e da se 
slu~i pri presmetkata na  padot na pritisokot  poradi trieweto da se 
napravi golema gre{ka, ako koeficientot na triewe ne e dobro opredelen. 
Treba da se vodi smetka, deka koeficientot na triewe pri neizotermsko 
struewe se menuva po dol`inata na cevkovodot vo zavisnost od promenata na 
viskoznosta predizvikana od razmenata na toplina so okolinata. Pri 
izotermsko struewe, koeficientot na triewe e konstanten bez ogled dali 
strueweto e stislivo ili e nestislivo, bidejki se pretpostavuva deka 
rapavosta na cevkovodot vo nasokata na strueweto ne se menuva. 
  
Rapavost na tehni~kite cevki        Tabela 9 

Vid na cevka, materijal i sostojba 
Apsolutna rapavost 

δ (mm) 
1. Vle~eni-bez{avni cevki  
Tehni~ki mazni cevki, cevki od bakar, mesing ili staklo 0,0015 
Novi ~eli~ni cevki 0,002-0,100 
^eli~ni cevki is~isteni posle dolgotrajna upotreba 0,15-0,40 
^eli~ni bitumenizirani cevki 0,40 
Zar'|ani ~eli~ni cevki 0,40 
Mnogu zar'|ani ~eli~ni cevki 3,00 
^eli~ni cevki za naftovodi 0,20 
^eli~ni cevki za vodovodi 1,20-1,50 
2. Vareni-{avni cevki  
Novi ~eli~ni cevki, ili stari vo mnogu dobra sostojba 0,04-0,10 
Novi bitumenizirani ~eli~ni cevki 0,05 
Upotrebuvani bitumenizirani ~eli~ni cevki vo dobra 
sostojba 0,10-0,15 

Dolgo upotrebuvani ~eli~ni cevki 0,50 
Prili~no zar'|ani ~eli~ni cevki 1,00-1,50 
Mnogu zar'|ani ~eli~ni cevki 2,00-4,00 
3. Pocinkuvani ~eli~ni cevki  
Ramnomerno pocinkuvani novi ~eli~ni cevki za gasovodi itn. 0,05-0,10 
Obi~ni pocinkuvani novi ~eli~ni cevki za gasovodi itn. 0,10-0,15 
Grubo pocinkuvani novi ~eli~ni cevki za vodovodi 0,50 
4. Cevki od lieno `elezo  
Novi cevki od lieno `elezo 0,25-1,00 
Novi bitumenizirani cevki od lieno `elezo 0,10-0,15 
Vodovodni upotrebuvani cevki 1,00-1,50 
Zar'|ani is~isteni cevki 0,30-1,50 
Mnogu zar'|ani cevki 2,00-4,00 
5. Betonski i drugi cevki  
Mazneti betonski cevki 0,30-0,80 
Nemazneti betonski cevki 1,30-3,00 
Grubo obraboteni betonski cevki 3,00-9,00 
Novi azbestno-cementni cevki 0,05-1,00 
Drveni fino obraboteni cevki 0,15 
Drveni obi~no obraboteni cevki 0,30 
Kerami~ki drena`ni cevki 0,45-0,60 
Glazirani kanalizaciski cevki 0,25-6,00 
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