
Voved

Proektiraweto i crtaweto so pomo{ na kompjuter,
poznato pod skrateno imeCAD (Computer-aided design) postoi od
1964 god.

So formiraweto naAutodesk, toga{ edna od mnogute
mali firmi za proizvodstvo na kompjuterski softver, po~nuva
i razvojniot patnaAutoCAD – programskiot paket za
proektirawe i konstruirawe, namenet za personalni
kompjuteri.

Osnovnite karakteristiki naAutoCAD-ot, ednostavnata
upotreba, preciznost, zgolemena koli~ina na informacii i
prilagodlivost kon korisnikot go pravat eden odnajdobrite,
najpopularnite i najeksploatiranite programski paketi od
ovoj vid. Vo me|uvremeAutoCAD-ot e stalno dopolnuvan i
usovr{uvan niz novi verzii koi redovno se pojavuvaat.

ProgramotAutoCAD 2000 for Windows ima pretrpeno
zna~ajni izmeni. Toj raspolaga so niza alatki koi
ovozmo`uvaat za{teda na vreme, a koj ne postojat vo verzijata
zaDOS, kako na primer pa|a~ki menija so parametrite za
nivoite i tipovite na linii, paleti so alatki za brz pristap
doAutoCAD-ovite komandi, kako i podmenijata koi ja pametat
poslednata izbrana stavka. Na raspolagawe na korisnikot e i
potpolno dokumentiran “HELP” sistem.

1.IZGLED I ORGANIZACIJA NA EKRANOT NA
AutoCAD-ot

1.1. GRAFI^KI EDITOR NA PROGRAMOTAutoCAD 2000

Grafi~kiot editor na programata na Auto CAD e podelen na pet
oblasti:

- Linija na pa \ a~ki menija
- Fiksirani i podvi‘ni paleti so alatki
- Prostor za crtawe
- Prozorec Command
- Statusna linija

Na sl.1.1 prika‘an e voobi~aeniot raspored na komandi vo
grafi~kiot editor na programata. Po dol‘inata na gorni ot rab



se nao\ a linijata na pa \ a~kite menija, a na dnoto e prozorecot
Command i statusnata linija. Pod linijata so menijata i na
levata strana na prozorecot na programata se paletite so altki.

Sl.1.1 Tipi~en raspored na elemntite na prozorecot na Auto
CAD

Linijata na menijata nad oblasta za crtawe (kako [to mo‘e da
se vidi od sl.1.2) sodr‘i menija od koi mo‘ete da izberete
komandi koi se voobi~eani za Windows. Paletite so alatki
ovozmo‘uvaat re[avawe na kompleksni raboti, kako [to e
crtawe na nekoj nov crte‘ ili pak dorabotka na postoe~ki.
Komandite se grupirani spored prirodata na rabotata, dali
ne[to crtate ili pak postoe~koto go menuvate.
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1.2Komponenti na linijata na menijata i paletite so alatki

Paletata Draw gi sodr‘i alatkite za izra botka na nov crte‘,
dodeka pak paletata Modify gi sodr‘i funkciite so koj se
menuva postoe~kiot objekt vo crte‘ot sl 1.3.

Sl 1.3. Izgled na paletite so alatki Draw i Modify koga ne se na
svoite odnapred odredeni pozicii

Prostorot za crtawe zavzema pogole m del od prozorecot. Se
[to ]e nacrtate se prika‘uva vo ovoj prostor. Na dnoto na
prozorecot se nao \ a statusnata linija sl. na koja mo‘e da se
sledat site promeni na crte‘ot, tekovnata polo‘ba na krstot
(kursorot), kako i aktivnosta na re‘imite Ortho, Snap, Grid,
Model i Title.

1.3Statusna linija i prozorec Command

Na dnoto na ekranot neposredno nad statusnata linija se nao \ a
mal horizontalen prozorec namenet za vnos na komandi. Tuka se
nao\ a komandnata linija "Promt" na koja mo‘eme da davame
komandi, a voedno gi dobivame kompletnite informacii,
odnono odgori na site na[i vnosovi. Dokolku na komandnata
linija stoi samo " Command" zna~i deka promtot o~ekuva na[a
akcija, odnosno vnos na nekoja komanda.

1.4Koordinatni sistemi na Auto CAD 2000

Auto CAD 2000 koristi vektorska notacija i Dekartov
koordinaten sistem za odreduvawse na pozicijata na objektite.
Vektorite baraat po~etna to~ka, krajna to~ka i nasoka.
Koordinatite mo‘at da bidat apsolutni koordinati, relativni
polarni koordinati ili polarni koordina ti.
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Apsolutni koordinati ( X, Y, Z). Ovie koordinati se
dobivaat vo odnos na po~etnata to~ka koja se narekuva
koordinaten po~etok (0, 0, 0) i obi~no se nao \ a vo dolniot lev
agol. Horizontalnite merki se po dol‘inata na X oskata, a
vertikalnite po dol‘inata na Y oskata. Za Z koordinatata se
pretpostavuva deka e 0.00. Pozitivnite koordinati se nao \ aat
desno i nad koordinatniot po~etok. Na primer, to~ka ~etiri
edinici desno od koordinatniot po~etok i [est edinici nad e
apsolutna na koordinatite odredeni so 4.0 0 i 6.00.

Relativni koordinati ( @, X, Y, Z). Ovie koordinati se
kako i apsolutnite, no po~etnata to~ka e posledna to~ka [to
ste ja vnesile. Relativnite koordinati se obele‘uvaat so
znakot @. Na primer, za da nacrtate linija so dol‘ina od [est
edinici, ~ij a e po~etna to~ka krajna to~ka na prethodnata
linija, vnesete @6, 0. Krajnata to~ka na linijata ]e bide
oddale~ena za [est edinici po dol‘inata na X oskata. }e
dobiete horizontalna linija so ogled na toa [to koordinatata
Y e nula (odnosno nema promena poY oskata).

Polarni koordinati ( @ rastojanie, < agol). Kako i kaj
relativnite koordinati, polarnite kooridnati za po~etna
to~ka  ja zemaat posledno vnesenata to~ka (ozna~ena so znakot
@). Iako, drugata koordinata (ozna~ena so znakot <), e golemina
na agolot vo odnos naX oskata. Na primer, za da nacrtate linija
so dol‘ina od [est edinici pod agol od 45 od posledno
vnesenata to~ka @6<45.

1.4.1 Odreduvawe na polarni koordinati

Za  da nanesete to~na dol‘ina od devet edinici nadesno
od poslednata to~ka koja ste ja ozna~ile, napravete go slednoto:

1. Vnesete @9<0. Dodeka vnesuvate karakterite ]e se
pojavat na promtot

2. Pritisnete . }e se prika‘e linija, koja po~nuva od
prvo izbranata to~ka do to~kata oddale~ena devet edinici vo
desno (sl.1.4) Na toj na~in ste vnesile polarni koordinati.
Znakot at (@) koj ste go vnesile vo Auto CAD-ot poka‘uva deka
rastojanieto (9 edinici) koe ste go navedile se odnesuva na
posledno izbranata to~ka. So znakot (<) vo Auto CAD-ot se
definira agolot pod koj ]e bide nacrtana li nijata, koj vo ovoj

@6
@6
@9


slu~aj e 0. Toa e na~inot na koj ]e gi koristite polarnite
koordinati za da vo Auto CAD-ot zadadete rastojanie i agol.

Sl. 1.4Linija so dol‘ina od devet edinici

Aglite se dadeni na osnova na sistemot prika‘an na (sl. 1.5),
kade 0pre tstavuva horizontalen pravec od levo na desno, 90 e
vertikalna linija, 180 e horizontaln a linija od desno na levo
t.e. vo obratna nasoka od nasokata na strelkite od ~asovnikot.
Isto taka m o‘ete da koristite stepeni, minuti i sekundi
dokolku sakate da bid ete precizni.

Sl 1.5 Auto CAD-ov sistem za definirawe na aglite

1.4.2 Odreduvawe na relativnite koordinati

Za sledniot liniski segment da go isprobame drugiot
metod za naveduvawe na to~nite rastojanija.

1. Vnesete @0,6.5 . }e se pojavi linija nad pos lednata
to~ka na poslednata linija. U[te edna[ da spomeneme deka
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